
外观：淡黄色片状固体

色度(DMF50%): 5-10 酸值(mgKOH/g): 68-78

玻璃化温度(Tg℃): ≥ 55 粘度(200℃/mPa.s):4500-5500

PE袋或复合纸袋包装，每袋净重25千克

产品在30℃以下通风干燥处储存期为一年

无油无锈冷轧钢板（mm）： 0.5

静电喷涂kv： 50

产品参数
P1509 ( 50:50 ) 饱和聚酯树脂

基本性能及应用 参考配方

P1509（50:50）饱和聚酯树脂是和环氧树脂 以50：50混合
生产的粉末涂料专用聚酯树脂，低温固化，生产的粉末具有高

的光泽和好的流平。

技术指标

制粉工艺条件 涂膜基本性能

挤出机： SLJ-30AF 挤出机料夹套温度（℃）：110-120

挤出机螺杆温度(℃)： 60 挤出机转速（rpm）：60

粉末粒径μm .max： 100 烘烤条件：160℃/15分钟

涂膜厚度(μm)： 70±10 光泽（60°）%： ≥90

弯曲（mm）： ≤6 冲击强度（kg.cm）： 50

铅笔硬度： 1H

包装与储存 喷涂方法与条件

地址:安徽省黄山市徽州区循环经济园 电话: 0559-3512781 3516308 3517328 邮箱: hsjiajie@vip.163.com
黄平路13号 邮编: 245900 传真: 0559-3516078 3516026 3517028 网址:www.jiajieresin.com

名称 重量

P1509（50︰50） 300g

环氧树脂（E-12） 300g

填料 377g

流平剂(PV88或GLP588） 10g

安息香 3g

润湿促进剂701B 10g
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